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_.36100 VICENZA.

occerTo s autorigzazione alla costruzione ed all'impiego di

. ponteggi metallici fissi. Artt.30 e segg. D.P.R._7 gennaio. ...
1956 n.164. Ponteggi metallieci fissi a telai prefabbricati.
Tipo "Portale 105 a perni" - Marchio "AC".

e, p.C.: All'Ispettorato Prov.le
del Lavoro di
VICENZA

] VISTI gli artt.30 e seguenti del IPR 7 gennaio
1956, n.164, contenente norme per la prevenzione degli infor-
tuni nelle costruzioni;

VISTO il decreto ministeriale 2 settembre 1968
(G.U. n.242 del 23 setiembre 1968), relativo al riconoscimento
di alcuné misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici
fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 gennaio 1956,
n.164;

VISTA la domanda con la quale codesta Ditta ha
chiesto di essere autorizzata all'impiego del ponteggio metalli
co fisso a telai prefabbricati
di cui codesta Ditta stessa & fabbricante;

VISTA la relazione tecnica, a corredo della pre-
detta domanda di autorizzazione e le relative integrazioni e

: modifiche;
: VISTI i certificati di prova allegati alla pre-
i detta documentazione tecnica;

SENTITO il parere del Consiglio Nazionale delle
5 Hicerche;

SENTITO il parere della Commissione Consultiva
Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
del lavoro

SI AUTORTIZZA
1'impiego del ponteggio metallico fisso a telai .




prefabbricati, composto con gli elemen*ti e realizzato secondo
g£li schemi risultanti dall'allegato n.l e si approvano le
istruzioni di cui all'allegato n.2, per il calcolo di ponteggi
metallici di altezza superiore a 20 mt. e/o altre opere prov-
visionali di notevole importanza e complessita, i quali -
ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 - devono
essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architet-
to abilitato a norma di legge all'esercizio della professione.

Gli allegati n.1 e n.2 formano parte integrante
délla presente autorizzazione che si intende rilasciata per
il ‘ponteggio metallico composto con gli elementi aventi le
caratteristiche tecniche e dimensiconali risultanti dalla re-
lazione tecnica, sue integrazioni e modifiche, e dai certi-
ficati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione
resta despositata presso questo Ministero e presso l'Ispetto-
rato provinciale del lavoro cui la presente é diretta per
conoscenza.

L'antorizzazione & subordinata alla osservanza delle
vigenti disposizioni iegislative, regolamentari e di buona
tecnica nonché alle sepuenti specifiche condizioni:

1) il ponteggio, in tutte le sue parti costruttive, sia rea-
lizzato in conformita a quanto indicato nella relazione tec-
nica sopracitata;

2) sia consentito il controllo del ponteggio in tutte le fasi
della produzione e commercializzazione mediante il prelievo
da parte di questo Ministero - che ne rilascia apposita di-
chiarazione - di campioni degli elementi costituenti il pon-
teggio stesso in numero sufficiente ad effettuare le analisi,
le prove ¢ le ricerche necessarie. Detto prelievo, insieme
alle analisi, alle prove e alle ricerche necessarie, sono a
totale carico della ditta titolare dell"autorizzazione;

3) sia consegnata - all'atto della vendita, del noleggio o
della concessione in uso a qualsiasi titolo - copia della
presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica
(capitolo 4,5,6 e 7) concernenti il calcolo del ponteggio,

le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di mon-
taggio, impiego e smontaggio, gli schemi tipo di ponteggio.
La predetta documentazione, completata dalle integrazioni e
modifiche citate nella premessa, deve essere riprodotta in
un apposito libretto da depositare entro sei mesi presso lo
scrivente e presso 1'Ispettorato provinciale del lavoro in




indirizzo, L'impiego di elementi non contemplati dalla pre-
sente autorizzazione, per la realizzazione di ponteggi se-
condo gli schemi di cui all'allegato n.1l, non & ammesso.

La presente autorizzazione pud essere sospesa 0
revocata in caso di accertate inosservanze delle vigenti

disposizioni e delle predette condizioni.

IL |MINISTRO




